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Valley® ICONX 是第一款也是唯一一款可让种植者在中心点通过易用的触摸屏实现完全控制的远程管理面板。它可将您现有
的 Valley 或其他品牌的控制面板用作主机，发布命令以控制圆形喷灌机。借助 ICONX，您能够以经济实惠的方式将先进的
科技融入农场运营和 Valley/AgSense® 技术系列中。ICONX 使用 5 英寸触摸屏，无论是在中心点，还是通过统一的联网网
络远程操作，均可进行方便直观的全面控制。

• 重合区域警报

• 获专利的 Valley Cruise Control™ 实现精确旋转

• 可编程的双向 VRI 速度控制功能

• VRI 区域控制功能

• 与农学软件平台集成，可将施水设置推送到面板上

• Valley GPS 定位和端部压力

• 线缆防盗监控*

主要特性：

* 需要其他硬件或服务订购。 
ICONX 本身并非一个全功能的面板，但它可使用现有主机面板的功能。

ICONX

一个联网网络，兼容任何喷灌机品牌。

ICONX 智能面板与所有主要的喷灌机品牌兼容，
升级简单，可轻松添加新特性和功能。

Smart Panels Made Easy®

全面掌控灌溉的关键。



ICONX

没有人会因为出现更新的技术而想要舍弃之前的工作设备。通过 
Valley ICONX，您不需要作出这样的舍弃。将您现有的喷灌机控制面
板用作 ICONX 的主机，即可升级您的操作并继续加以使用。借助该
产品，您能够经济实惠地通过 Valley 的智能灌溉解决方案 AgSense* 
或 BaseStation3 ™* 添加远程监测和控制访问功能，而不需要全面升
级面板。通过 5 英寸的全彩色触摸屏进行机械控制和进行访问，这
使您的灌溉管理的便利性更上了一个新台阶。
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为满足种植者的需求而开发
监控 控制

触摸屏界面  
可自定义的主屏幕  
线缆防盗警报状态* 
喷灌机开始/停止  
电压 
方向  
位置 
自动重新启动  
自动反转/自动停止  
安全 
诊断 
灌溉深度  
速度  
水开/关  
自定位停机装置位置  
可变速灌溉 (VRI) 开/关  
VRI 速度控制 
VRI 区域控制 
尾枪  
程序正在运行 
时数／转数 
辅助输出  
面板上锁状态  
定时服务模式  
低压关机  
高压/低压关机*  
USB 面板软件更新  
图形警报状态 
巡航控制 
扇区程序控制 
步骤程序控制 
胎压监控器/关机*  
日期和时间程序控制  
流速程序控制*   
压力程序控制*  
风速程序控制*  
温度程序控制*  
降水量程序控制*  
面板历史日志 

可编程的过度/不足灌溉计时器 

ICONX 的特性：

监控
访问喷灌机的实时状态和其它输入
内容。

报告
以简单易读的自定义格式提供历史
数据，方便您了解过往情况。

控制
通过您的移动设备或台式电脑控制
灌溉机。

• 尾枪控制
• 高级步骤编程
• 自定位停机装置编程
• 可配置的触摸屏
• 直观的诊断信息

在中心点控制：

无论从何处访问设备，均可提供一致的界面和实时数据访问。

模块化面板配备瞬变和感应电压保护装置，采用 Nema 3R 工业标
准，并包含 5 年保修（仅限美国/加拿大）。
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• 面板历史日志
• 压力和电压读数
• 所有控制功能


