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Valley® 3000 是一种阀芯式电磁流量计，适用于 4” 至 12” 管道的灌溉
应用。由于不含运动部件，Valley 3000 丝毫不会阻碍水流，并可提供超
强的抗磨损能力，从而防止地下水或地表水杂质造成的磨损。 

Valley 3000 不含可能磨损的轴承或可能停止转动的叶轮，是真正的低维
护需求型流量计。Valley 3000 流量计仅需最短直管，适用于流量计与接
头或阀门之间空间很小的管道配置。

标准 Valley 3000 采用电池供电，可提供脉冲输出。显示屏可指示速率和
总量读数。双向流量读数标配显示总计正向、反向和净流量。内置数据记
录功能可确保安全地记录流量。
 
您可通过前面板触摸键盘设置速率、总量单位、脉冲尺度和各种其他参
数。远程显示型号 (Valley 3000r) 支持通过远程访问来控制仪表和查看 
读数。

3000 流量计

经久耐用、维护简单

• 设置简单

• 仅需最短直管

• 内置或远程流速和总量指示器

• 防篡改密封

• 支持遥测 — 用于无线仪表读数

• 脉冲或 4-20 mA 输出

• 电池供电，同时提供交流电源选项

• 远程通信选项

流量计的特性：



产品规格：
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3000 流量计

Valley® 3000

焊接钢质环氧涂层流量管

150 lb. ANSI 型法兰

热塑橡胶/聚丙烯内衬

均衡接线片

粉末涂层的压铸铝电子设备外壳

带光线感应按钮控件的 
速率和总量指示器

316SS 电极（内部）

操作功率和输出电缆端口

用户检修盖（对于 Valley 3000p，在背面）

数据记录器端口（右侧，未显示） 

适用于 Valley 3000 和 3000p 的面板防护罩和系索

应用用途：

• 灌溉

• 化学灌溉

• 农业自动化

• 井水用量监测

• 奶牛和牲畜养殖场化粪池


